
RHINO MK II DT
PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET IGNIFUGE

POINTS-CLÉS
• Solution conçue pour les points de vente.

• Caisse en acier massive à double coque d'épaisseur totale 65
mm, renforcée par un matériau-barrière à haute densité placée
entre les parois internes et externes.

• Porte monobloc d'épaisseur 35 mm, renforcée par des plaques
anti-percement protégeant les zones sensibles du système de
verrouillage. Des pênes fixes "anti-dégondage" renforcent
également la charnière lorsque les pênes en acier coulissants de
28,5 mm de diamètre sont en extension.

• Tiroir de dépôt protégé par une plaque d'acier d'épaisseur 10 mm
et complété par un dispositif interne anti-pêche interdisant toute
reprise des dépôts effectués.

• Choix de serrures certifiées EN 1300 en classe A pour la porte :
serrures à clé, serrure mécanique à combinaisons ou serrure
électronique. Une seconde serrure peut être ajoutée pour encore
davantage de sécurité.

• Le verrouillage du tiroir est également assuré par une serrure
certifiée EN 1300 en classe A.

• Deux chevilles d'ancrage au sol sont fournies pour assurer une
installation robuste et résistante aux tentatives d'arrachement.
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RHINO MK II DT
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M-40 654 500 501 270 370 320 40 256 2 2

M-55 854 500 501 470 370 320 56 330 3 3

M-75 1004 500 501 620 370 320 73 353 3 3

M-130 1004 630 601 620 500 420 130 453 3 3

M-180 1234 630 601 850 500 420 179 533 4 4

Dimensions hors charnières et poignée.

Revendeur agréé :

www.chubbsafes.com

TAILLE MAX. DES DÉPÔTS ACCEPTÉS

Le tiroir de dépôt accepte les dépôts jusqu'aux dimensions max.
suivantes : 40 mm de hauteur x 240 mm de largeur x 100 m
d'épaisseur.
 
Il convient donc aux petites enveloppes, cassettes et sacs de dépôt
sécurisé. Pour éviter tout problème de blocage avec le dispositif
anti-pêche, les sacs doivent cependant toujours être en bon état :
propres et sans déchirures, déformations ou bandes de sécurité
collées les unes sur les autres.
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